
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ДОВОДКИ
КОНЦЕНТРАТОВ «ПОД КЛЮЧ»

ИТОМАК

Для переработки золотосодержа-
щих концентратов, полученных при 
разработке россыпей и техногенных 
образований, ЗАО «ИТОМАК» предла-
гает обогатительный доводочный 
модуль на базе стандартного 
двадцатифутового контейнера или 
специального модульного помеще-
ния. Данное решение позволяет 
транспортировать доводочный 
модуль как от места сборки модуля 
потребителю в виде единой, полнос-
тью готовой к работе единицы, так и 
перемещать его по участкам добычи с 
оперативным запуском в работу.

Ко м п л е к с  д о в од к и  с н а б ж е н  
системами освещения, приточно-
вытяжной вентиляции и отопления и 
соответствует внутренним требова-
ниям сохранности металла на пред-
приятии.

Обогатительный комплекс (вид внутри) 
включает  технологическое оборудование, 
оптимальное для перерабатываемого сырья 

ЗАО «Итомак» — ведущий производитель обогатительного
оборудования для руд и песков
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Передвижной доводочный комплекс, установленный в контейнере (на фото 
внизу справа), на  горном участке предприятия 



Доводочный комплекс произво- черновых концентратов, получае-
дства ЗАО «ИТОМАК» включает в мых как со шлюзов, так и с помощью 
себя полный набор технологическо- центробежных концентраторов, что 
го оборудования и вспомогательных определяет наличие металла 
материалов, позволяющий перера- широкого диапазона крупности. 
батывать с высокой эффективнос-
тью золотосодержащие концентра-
ты с различными характеристика-
ми. Производительность комплекса 
— до 1 т/ч. Технологическое 
оснащение зависит от характерис-
тик перерабатываемого сырья, 
требований к конечной продукции и 
пожеланий заказчика.

Принципиальная технологичес-
кая схема работы доводочного 
модуля представлена на рис.

В случае предоставления заказ-
чиком технического задания на 
проектирование доводочного 
модуля с приложением исходных 
данных и характеристик перераба-
тываемого сырья (гранулометрия 
песков и золота) ЗАО «Итомак» 
подготовит обоснованное коммер-
ческое предложение:  будет подо-
брано технологическое оборудова-
ние и предложена схема доводки, 
более полно отвечающие конкрет-
ному техзаданию и свойствам 
перерабатываемых продуктов.

В настоящее время модули 
д о в од к и  И ТО М А К  р а з л и ч н о й  
комплектации работают на пред-
приятиях россыпной золотодобычи 
в Забайкальском и Красноярском 
краях, Хакасии, в Кыргызстане, где 
успешно способствуют решению 
з а д ач  э ф ф е к т и в н о й  д о в од к и  

Черновой концентрат

Отсадка-грохот

концентрат

концентрат

Хвосты через
контрольный

шлюз в отвал
Мокрая магнитная сепарация

Магнитная сепарация

Магнитожидкостная сепарация

магнитная фракция
в спецотвал

Концентрация на столе
Аu-головка

Аu в кассу Регенерация ферромагнитной
жидкости

Ферромагнитная
жидкость в оборот

промпродукт хвосты

хвосты

хвосты в отвал

хвосты
в спецотвал

в спецотвал

Сушка

Центробежная концентрация

ферромагнитная
фракция

парамагнитная
фракция

немагнитная
фракция

Принципиальная технологическая
схема доводочного цикла

Благодаря привлекательной 
стоимости, широчайшим 
возможностям и гибкости 
технологической схемы, 
предприятия россыпной 
золотодобычи получают 
практически универсальное 
решение вопроса доводки 
концентратов «под ключ».

ЗАО «ИТОМАК» приглашает к сотрудничеству!
г. Новосибирск, т./ф.: (383) 325-02-81; 325-02-84
Эл.почта: goldpro@itomak.ru, itomak@mail.ru
Сайт: www.itomak.ru
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Золото из магнитожидкостного 
сепаратора


